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Deze beugels met
insteekblad maken een
volledig onzichtbare
verbinding mogelijk. De
montage ter plaatse wordt
vereenvoudigd door de
inkeping in de kop.

ETA-07/0245, NL-DoP-e07/0245

KENMERKEN

Materiaal

• Staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN
10346.

• Dikte 3,5 mm.
• Brandwerendheid van 30 minuten mits bijzondere

plaatsingsvoorschriften nageleefd worden.

Voordelen

• Onzichtbare verbinding,
• Geoptimaliseerde plaatsing overeenkomstig de

Eurocodes,
• Bruikbaar onder een hoek (préciser l'angle à la

commande - précision de 1°)

TOEPASSINGEN

Ondergrond

• Drager : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout.
• Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout.

Toepassingsgebieden

• Dwarsbalken,
• Gordingen,
• Draagbalken.

www.strongtie.nl
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/e/eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/n/nl-dop-e07-0245-issue-3.pdf
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TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

Afmetingen [mm] Gaaten Pennen
Referentie

A B C Dikte Ø13 Ø5 Aantal
Diameter

∅ [mm]
Model

TUB16 60 134 108 3.5 2 16 3 12 STD12
TUB20 60 174 108 3.5 2 20 4 12 STD12
TUB24 60 214 108 3.5 2 24 5 12 STD12
TUB28 60 254 108 3.5 2 28 6 12 STD12

Afmetingen hout

Gedragen Drager
Breedte [mm] Hoogte [mm] Min. breedte [mm]Referentie

Min. Max. Min β=0 Min β≠0 Max. 1 per drager 2 per drager Kolom
Min. hoogte

[mm]
TUB16 60 160 160 190 240 70 140 72 152
TUB20 60 160 200 225 280 70 140 72 192
TUB24 60 160 240 260 300 70 140 72 232
TUB28 60 160 280 295 340 70 140 72 272

Hoek 90° - Karakteristieke waarden neerwaarts (in kN) - Houtsterkteklasse C24 - Dwarsbalk op balk - Nagels

CNA4.0x50

Helling βS = 0° Helling #S = 15° Helling #S = 30° Helling #S = 45°
Lengte van de pennen [mm] Lengte van de pennen [mm] Lengte van de pennen [mm] Lengte van de pennen [mm]Referentie

60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160
TUB16 16.7 17.3 18.3 19.7 21.1 22.6 16.1 16.6 17.4 18.6 19.9 21.3 15.6 15.9 16.7 17.6 18.8 20 15.1 15.5 16.2 17 18 19.1
TUB20 25.6 26.5 28.1 30 32.2 34.4 24.7 25.4 26.7 28.4 30.3 32.3 24 24.5 25.6 27 28.7 30.5 23.3 24 24.9 26.2 27.7 29.3
TUB24 35.3 36.5 38.5 41.1 43.9 46.8 34.1 35 36.7 38.9 41.4 44.1 33.1 33.9 35.3 37.3 39.5 41.8 32.3 33.4 34.6 36.4 38.4 40.5
TUB28 45.5 46.9 49.4 52.6 55.9 59.1 44.1 45 47.2 49.9 53 56.1 42.6 43.8 45.6 48 50.7 53.6 41.9 43.3 44.9 47.1 49.6 52.2

www.strongtie.nl


Datasheet

TUB - BEUGEL MET INKEPINGEN TYPE TUB

TUB - Beugel met inkepingen type TUB page
3/4

ZAC des quatre chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00 / fax : +33 2 51 28 44 01

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2017-08-15 www.strongtie.nl

Hoek 90° - Karakteristieke waarden neerwaarts (in kN) - Houtsterkteklasse C24 - Dwarsbalk op kolom - Nagels

CNA4.0x50

Helling βS = 0° Helling #S = 15° Helling #S = 30° Helling #S = 45°
Lengte van de pennen [mm] Lengte van de pennen [mm] Lengte van de pennen [mm] Lengte van de pennen [mm]Referentie

60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160
TUB16 15.2 15.8 16.8 18.1 19.4 20.8 14.6 15.1 16 17.1 18.3 19.6 14.1 14.5 15.2 16.1 17.2 18.4 13.7 14 14.7 15.5 16.4 17.5
TUB20 21.6 22.3 23.6 25.1 26.4 26.6 20.8 21.4 22.6 24 25.4 26.5 20.1 20.6 21.6 22.8 24.1 25.5 19.5 20 20.9 22 23.2 24.5
TUB24 30.4 31.4 33 34.8 35.5 35.5 29.3 30.1 31.6 33.4 35 35.5 28.5 29 30.3 31.9 33.6 35.1 27.6 28.4 29.5 31 32.6 34.1
TUB28 35.3 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 34.6 35.1 35.5 35.5 35.5 35.5 33.9 34.4 35.2 35.5 35.5 35.5 33 33.8 34.7 35.5 35.5 35.5
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PLAATSING

Bevestigingen

Op houten drager :

• Ringnagels CNA Ø 4,0 x 50 mm of schroeven CSA Ø 5,0 x 40 mm
• Houtdraadbouten en bouten Ø 10

Op gedragen bouwdeel :

• Stalen pen S235JR type STD12
• Ø 12 mm type STD 12.

De penlengte is kleiner dan of gelijk aan de breedte van de gedragen dwarsbalk.

Betonnen en stalen ondergrond :
Het is af te raden beugels te plaatsen op een betonnen en stalen ondergrond vanwege de boutafmetingen die maken

dat de afstand tussen kops hout en pennen niet voldoet aan Eurocode 5.
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